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Dal sisma del 1997 Marche-Umbria incominciano ad essere utilizzati sistemi di rinforzo 

basati su materiali compositi FIBRA+MATRICE
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Rete in basalto da applicare con 

malta a base di calce idraulica 

naturale

SCUOLA E. DE AMCIS
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SCUOLA E. DE AMICIS



PALAZZO MARGHERITA



RILIEVO GEOMETRICO E ANALISI DEL DANNO

PROSPETTO PIAZZA PALAZZO E TORRE CIVICA

RILIEVO GEOMETRICO E ANALISI DEL DANNORILIEVO GEOMETRICO E ANALISI DEL DANNO

PROSPETTO PIAZZA PALAZZO E TORRE CIVICAPROSPETTO PIAZZA PALAZZO E TORRE CIVICA

Prospetto Piazza Palazzo

L’IMPEGNO DELL’ATENEO NELLA RICOSTRUZIONE 
POST SISMA



INTERVENTI DI

INCATENAMENTO DI
PIANO

INTERVENTI INTERVENTI DIDI

INCATENAMENTO INCATENAMENTO DIDI

PIANOPIANO

REGOLARIZZAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO STRUTTURALE

REGOLARIZZAZIONE DEL REGOLARIZZAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO STRUTTURALECOMPORTAMENTO STRUTTURALE

P1

INTERVENTO DI RINFORZO DELLE 
MURATURE

INTERVENTO INTERVENTO DIDI RINFORZO DELLE RINFORZO DELLE 

MURATUREMURATURE

PALAZZO MARGHERITA



REALIZZAZIONE DI GIUNTO 

SISMICO

REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE DIDI GIUNTO GIUNTO 

SISMICOSISMICO

Pianta Piano Primo: schema di realizzazione del giunto
Palazzo-Torre
scala 1:50

P 2

P 2

P 3

P 3

0
,6

8

0,68

INTERVENTO DI

RINFORZO IN 

FONDAZIONE

INTERVENTO INTERVENTO DIDI

RINFORZO IN RINFORZO IN 

FONDAZIONEFONDAZIONE

P 2

P 2

P 2

P 2

P 3

P 3

P 3

P 1

6,26

β α

1,71 3,13 1,71

TORRE CIVICA



TORRE CIVICA -

RAFFORZAMENTO

TORRE CIVICA TORRE CIVICA --

RAFFORZAMENTORAFFORZAMENTO

PALAZZO MARGHERITA



PONTE DI SANT’APOLLONIA



P
O

N
T

E
 D

I S
A

N
T

’A
P

O
L

O
N

IA
C

E
N

T
R

O
 S

T
O

R
IC

O
 D

I L
’A

Q
U

IL
A
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FACOLTA’ DI INGEGNERIA – EDIFICIO STORICO
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PT (10B)_C5,S7
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PT (7C)_C7

FACOLTA’ DI INGEGNERIA – EDIFICIO STORICO



MURATURE AQUILANE : TIPOLOGIE

1 – muratura in pietrame disordinato

tipo di azione
categoria muratura

C B A

azioni verticali 0<=IQ<2,5 2,5<=IQ<5 5<=IQ<=10

azioni fuori piano 0<=IQ<=4 4<IQ<7 7<=IQ<=10

azioni nel piano 0<=IQ<=3 3<IQ<5 5<=IQ<=10

parametro
punteggio assegnato

A.V. A.F.P. A.N.P.

O.R. Orizzontalità dei filari 0 0 0

P.D. Presenza di Diatoni/ingranamento trasversale 0 0 0

F.EL. Forma degli ELementi resistenti 0 0 0

S.G.

Sfalsamento dei Giunti verticali/ingranamento del 

piano
0 0 0

D.EL. Dimensione degli ELementi Resistenti 0 0 0

MA.

qualità della Malta /efficace contatto tra gli 

elementi/zeppe
0,5 0,5 1

RE.EL. Resistenza degli ELementi 1 1 1

INDICE DI QUALITA' MURARIA
1,5 1,5 2

C C C

tipologia di muratura MURATURA IN PIETRAME DISORDINATO



2 – muratura in pietrame disordinato e inserti di laterizio

tipo di azione
categoria muratura

C B A

azioni verticali 0<=IQ<2,5 2,5<=IQ<5 5<=IQ<=10

azioni fuori piano 0<=IQ<=4 4<IQ<7 7<=IQ<=10

azioni nel piano 0<=IQ<=3 3<IQ<5 5<=IQ<=10

parametro
punteggio assegnato

A.V. A.F.P. A.N.P.

O.R. Orizzontalità dei filari 0 0 0

P.D. Presenza di Diatoni/ingranamento trasversale 0 0 0

F.EL. Forma degli ELementi resistenti 0 0 0

S.G.

Sfalsamento dei Giunti verticali/ingranamento del 

piano
0 0 0

D.EL. Dimensione degli ELementi Resistenti 0 0 0

MA.

qualità della Malta /efficace contatto tra gli 

elementi/zeppe
0,5 0,5 1

RE.EL. Resistenza degli ELementi 1 1 1

INDICE DI QUALITA' MURARIA
1,5 1,5 2

C C C

tipologia di muratura PIETRAME DISORDINATO E INSERTI DI LATERIZIO

MURATURE AQUILANE : TIPOLOGIE



3 – muratura in pietrame e orizzontamenti in laterizio

tipo di azione
categoria muratura

C B A

azioni verticali 0<=IQ<2,5 2,5<=IQ<5 5<=IQ<=10

azioni fuori piano 0<=IQ<=4 4<IQ<7 7<=IQ<=10

azioni nel piano 0<=IQ<=3 3<IQ<5 5<=IQ<=10

parametro
punteggio assegnato

A.V. A.F.P. A.N.P.

O.R. Orizzontalità dei filari 1 1 0,5

P.D. Presenza di Diatoni/ingranamento trasversale 0 0 0

F.EL. Forma degli ELementi resistenti 0 0 0

S.G.

Sfalsamento dei Giunti verticali/ingranamento del 

piano
0 0 0

D.EL. Dimensione degli ELementi Resistenti 0 0 0

MA.

qualità della Malta /efficace contatto tra gli 

elementi/zeppe
0,5 0,5 1

RE.EL. Resistenza degli ELementi 1 1 1

INDICE DI QUALITA' MURARIA
2,5 2,5 2,5

B C C

tipologia di muratura PIETRAME E CORSI DI ORIZZONTAMENTO IN LATERIZIO

MURATURE AQUILANE : TIPOLOGIE



4 – apparecchio murario aquilano

tipo di azione
categoria muratura

C B A

azioni verticali 0<=IQ<2,5 2,5<=IQ<5 5<=IQ<=10

azioni fuori piano 0<=IQ<=4 4<IQ<7 7<=IQ<=10

azioni nel piano 0<=IQ<=3 3<IQ<5 5<=IQ<=10

parametro
punteggio assegnato

A.V. A.F.P. A.N.P.

O.R. Orizzontalità dei filari 2 2 1

P.D. Presenza di Diatoni/ingranamento trasversale 0 0 0

F.EL. Forma degli ELementi resistenti 1,5 1,5 1

S.G.

Sfalsamento dei Giunti verticali/ingranamento del 

piano
0 0 0

D.EL. Dimensione degli ELementi Resistenti 0,5 0,5 0,5

MA.

qualità della Malta /efficace contatto tra gli 

elementi/zeppe
0,5 0,5 1

RE.EL. Resistenza degli ELementi 1 1 1

INDICE DI QUALITA' MURARIA
5,5 5,5 4,5

A B B

tipologia di muratura APPARECCHIO AQUILANO

MURATURE AQUILANE : TIPOLOGIE



5 – blocchi lapidei

tipo di azione
categoria muratura

C B A

azioni verticali 0<=IQ<2,5 2,5<=IQ<5 5<=IQ<=10

azioni fuori piano 0<=IQ<=4 4<IQ<7 7<=IQ<=10

azioni nel piano 0<=IQ<=3 3<IQ<5 5<=IQ<=10

parametro
punteggio assegnato

A.V. A.F.P. A.N.P.

O.R. Orizzontalità dei filari 2 2 1

P.D. Presenza di Diatoni/ingranamento trasversale 0 0 0

F.EL. Forma degli ELementi resistenti 3 2 2

S.G.

Sfalsamento dei Giunti verticali/ingranamento del 

piano
0,5 1,5 1

D.EL. Dimensione degli ELementi Resistenti 1 1 1

MA.

qualità della Malta /efficace contatto tra gli 

elementi/zeppe
2 1 2

RE.EL. Resistenza degli ELementi 1 1 1

INDICE DI QUALITA' MURARIA
9,5 8,5 8

A A A

tipologia di muratura BLOCCHI LAPIDEI SQUADRATI

MURATURE AQUILANE : TIPOLOGIE



5 – muratura in mattoni e malta di calce

tipo di azione
categoria muratura

C B A

azioni verticali 0<=IQ<2,5 2,5<=IQ<5 5<=IQ<=10

azioni fuori piano 0<=IQ<=4 4<IQ<7 7<=IQ<=10

azioni nel piano 0<=IQ<=3 3<IQ<5 5<=IQ<=10

parametro
punteggio assegnato

A.V. A.F.P. A.N.P.

O.R. Orizzontalità dei filari 2 2 1

P.D. Presenza di Diatoni/ingranamento trasversale 1 1,5 1

F.EL. Forma degli ELementi resistenti 3 2 2

S.G.

Sfalsamento dei Giunti verticali/ingranamento del 

piano
1 1 2

D.EL. Dimensione degli ELementi Resistenti 0,5 0,5 0,5

MA.

qualità della Malta /efficace contatto tra gli 

elementi/zeppe
0,5 0,5 1

RE.EL. Resistenza degli ELementi 1 1 1

INDICE DI QUALITA' MURARIA
9 8,5 8,5

A A A

tipologia di muratura MURATURA IN MATTONI DI LATERIZIO E MALTA DI CALCE

MURATURE AQUILANE : TIPOLOGIE
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