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La Comunità Europea ha emanato la:

Direttiva Europea 2010/31

Che l’Italia sta finalmente recependo!

La seconda rivoluzione energeticaLa seconda rivoluzione energetica



Si fa  presto   a dire…

“EEQZ - EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO”

…ma come fare a realizzarli  e come fare perché

funzionino  secondo aspettative???



EEQZ

I PRIMI PROTOTIPI DI SUV  

O DI  MONOVOLUMI
Facevano un po’ ridere e 
sembravano destinati a 

semplice esercizio 
sperimentale

OGGI ANCHE LE PICCOLE 
CILINDRATE  SI 

ATTESTANO SU TALE 

TIPOLOGIA 



Kranichstein [Darmstadt] Dr. Wolfgang Feist
La prima vera e propria casa passiva in Germania  

(1990/1991)

EEQZ



Oggi , dopo anni di 

sperimentazioni ,non 

sempre eccellenti , è

possibile  realizzare 

una  vera

PASSIV HOUSE 

perfettamente 

funzionante e 

confortevole

Lendinara (RO)  Lendinara (RO)  

Casa passivaCasa passiva

VenetoVeneto

CertificataCertificata

CasaClimaCasaClima

Mariano Comense Mariano Comense 

Casa PassivaCasa Passiva

LombardiaLombardia

CertificataCertificata

CasaClimaCasaClima

Cogoleto Cogoleto 

Casa Passiva Casa Passiva 

LiguriaLiguria

CertificataCertificata

CasaClimaCasaClima



IVAS   con TERMOK8 si occupa solo 

dell’involucro esterno ed in particolare 

dell’isolamento delle pareti verticali opache .

La parte impiantistica è altro argomento non 

meno importante per il corretto 

funzionamento degli   EEQZ



Edifici Nuovi... EEQZ (Edifici ad Energia Quasi Zero)
Cosa significa questo dal punto di vista 

dell’involucro ?

Si richiederanno valori di trasmittanza “U” non 
superiori  alla metà

di quello che oggi è prescritto nelle varie zone 
climatiche

< 1/2



Per ottenere valori di 
trasmittanza «U» di  bassissimo 

livello  crescerà ulteriormente  
l’impiego di sistemi a CAPPOTTO 



Il cappotto in Italia



Il cappotto in Italia



TERMOK8® IVAS 2012:

2000000m2 

(12% del mercato totale italiano)

Ristrutturazioni: circa 50% 



Cogoleto (GE) Casa PassivaCogoleto (GE) Casa Passiva

TermoK8TermoK8®® LV anno 2009LV anno 2009

Certificata CasaClima Certificata CasaClima 

U pareti verticali opache  U pareti verticali opache  0,12 0,12 W/mqW/mq°°K  K  

ottenuto con termolaterizio da 25 e Termok8 daottenuto con termolaterizio da 25 e Termok8 da 27 27 cm  cm  



Lendinara (RO) Casa passiva TermoK8Lendinara (RO) Casa passiva TermoK8®® LV LV 

anno 2011anno 2011

Certificata CasaClimaCertificata CasaClima

U pareti verticali opache  U pareti verticali opache  0,110,11 W/mqW/mq°°K  K  

ottenuto con termolaterizio da 30 e Termok8 da ottenuto con termolaterizio da 30 e Termok8 da 2424cm  cm  



Mariano Comense (CO) Casa Passiva TermoK8Mariano Comense (CO) Casa Passiva TermoK8®® Classico Classico 

anno 2009anno 2009

Certificata CasaClimaCertificata CasaClima

U pareti verticali opache  U pareti verticali opache  0,10 0,10 W/mqW/mq°°K  (verificato)K  (verificato)

ottenuto con termolaterizio da 30 e Termok8 da ottenuto con termolaterizio da 30 e Termok8 da 2828 cm  cm  
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ISOLAMENTO DELL’INTERRATO

LA CASA PASSIVA  LA CASA PASSIVA  -- MARIANO COMENSEMARIANO COMENSE



Sistemi costruttivi e  isolanti  impiegati

per le pareti verticali opache  

Termolaterizio  +  :

TERMOK8
Parete ventilata 
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TERMOK8 fasi di posa 



TERMOK8  fasi di posa 





DATI RIASSUNTIVI TRASMITTANZE

TERMICHE DELLE SUPERFICI OPACHE.

Distinta delle trasmittanze delle superfici opache 

verticali ed orizzontali presenti all’interno 

dell’edificio;

si può notare come i valori siano largamente inferiori 

ai limiti di legge, e siano valori omogenei, questo è

l’elemento che riesce a garantire un ottimo comfort 

termico all’interno dell’abitazione.



PARETE ESTERNA ISOLAMENTO TERMICO A K8 :             0,10 W/m²K

PARETE ESTERNA PARETE VENTILATA: 0,11 W/m²K

PARETE ESTERNA INTERRATO:                                       0,14 W/m²K

SOLAIO ESTERNO COPERTURA:                                       0,11 W/m²K

SOLAIO VERSO AUTORIMESSA:                                       0,10 W/m²K

PARETE ESTERNA INTERRATO VERSO AUTORIMESSA:    0,11 W/m²K

PARETE ESTERNA INTERRATO CONTROTERRA:                0,14 W/m²K

SOLAIO INTERRATO VERSO MARCIAPIEDE:                       0,18 W/m²K

PAVIMENTO VERSO VESPAIO:                                        0,13 W/m²K

DATI RIASSUNTIVI TRASMITTANZE

TERMICHE DELLE SUPERFICI OPACHE



 

Tipo di 

materiale 
Materiale 

Spessore 

[m] 

Massa 

Superficiale 

[kg/m²]

  
Superficie esterna 

  
1 IVF Rivatone plus G15 0,002 

2 IVR Klebocem 0,003 

3 IVI Polistirene (EPS 120) 0,280 

4 IVC Klebocem 0,005 

5 MUR Laterizi alveolati sp.30 cm.rif.1.1.14 0,300 

6 INT Intonaco di calce e gesso 0,015 

  
Superficie interna 

  
 

Per ottenere valori di trasmittanza  

«U» attorno a 0,10 W/mq°K 

occorrono grossi spessori di isolante 

Trasmittanza: 0,1120 W/m²K 



Caratteristiche di adesione ai vari supporti a secco e dopo 

immersione in acqua del KLEBOCEM

ETA Paragrafo 2.2.8.1

COLLANTE/RASANTE



RIVATONE IDROSILICONICO PLUS

Le cui caratteristiche fondamentali sono:

� Elevata plasticità

�Assorbimento  d’acqua W = 0,11±0,02 Kg/mq h ½

� Permeabilità al vapore Sd = 0,12 ± 0,02 m

� Certificata Resistenza all’attacco algale e fungino

FINITURA



Stima dei consumi

Sia la certificazione Casa Clima

sia quella dinamica effettuata 

dal Politecnico di Milano hanno 

come risultato 9 kWh /m2 anno



Monitoraggio dei consumi

In due anni il consumo totale è stato di 5970 KWh

5970 / 2 anni = 2985 KWh annui 

2985 KWh / 300m2= 9,9 KWh/m2 anno

• Scopriamo che i certificati rilasciati corrispondono 

sostanzialmente al reale consumo dell’edificio;

• Scopriamo che le relazioni di calcolo effettuate in fase di 

progettazione corrispondono alla realtà;

• Verifichiamo che un progetto ben realizzato, unitamente 

alla qualità dei materiali utilizzati e della posa eseguita, 

portano agli straordinari risultati attesi.



CERTIFICAZIONI E GARANZIECERTIFICAZIONI E GARANZIE



IVAS E’ TRA LE AZIENDE FONDATRICIIVAS E’ TRA LE AZIENDE FONDATRICI

UNICO SOCIO ITALIANO FONDATOREUNICO SOCIO ITALIANO FONDATORE



Partnership IVASPartnership IVAS



Con Termok8  di dimensioni e isolanti qualificati  

è facile realizzare involucri idonei per EEQZ



SISTEMI SISTEMI TermoK8TermoK8®®



Soluzioni TermoK8Soluzioni TermoK8®®



Soluzioni TermoK8Soluzioni TermoK8®®



Soluzioni TermoK8Soluzioni TermoK8®®



Teatro Politeama (CZ) – PROGETTO: Arch. Portoghesi



Teatro degli Arcimboldi (MI) – PROGETTO: Arch. Gregotti





Milano Gallarate – TermoK8 Modular DMilano Gallarate Milano Gallarate –– TermoK8 Modular DTermoK8 Modular D



San Zeno (VR) – TermoK8 Facciavista (pietra ricostruita)San Zeno (VR) San Zeno (VR) –– TermoK8 Facciavista (pietra ricostruita)TermoK8 Facciavista (pietra ricostruita)



Cassino (FR) – Università – 23.000m2 – TermoK8 GrafiteCassino (FR) Cassino (FR) –– UniversitUniversitàà –– 23.000m23.000m22 –– TermoK8 GrafiteTermoK8 Grafite



Reggio Emilia – TermoK8 FacciavistaReggio Emilia Reggio Emilia –– TermoK8 FacciavistaTermoK8 Facciavista







TERMOK8®

con Neopor®

TERMOK8®

con Neopor®



Polistirene espandibile NEOPOR®

98%98%



Premessa: Neopor®… non si scotta al sole

I materiali di alta qualità in Neopor, sono sicuri anche in condizioni di estremo 

irraggiamento solare.

Le lastre isolanti in Neopor  
possono essere posate, senza 
alcun problema anche in 
presenza di sole. 



TERMOK8 GRAFITE PLUS TERMOK8 GRAFITE PLUS 

ISOLANTE:  EPS 31 G PLUS

 

ISOLANTE :      EPS 31 G PLUS



E’ stato messo a punto un processo produttivo che conferisce alla 
lastra da cappotto una particolare conformazione delle celle che
garantisce:

Stabilità dimensionale
Incollaggio sicuro 

…anche durante il massimo irraggiamento solare.

IVAS e Basf propongonoIVAS e Basf propongono

EPS 31 G PLUSEPS 31 G PLUS

� Stabilità dimensionale

� Incollaggio sicuro



I blocchi vengono 

pressati con un 

processo produttivo 
controllato e bilanciato 

elettronicamente fino 

ad ottenere 

l’allentamento delle 

tensioni interne allo 

stesso in ogni suo 

punto.

EPS 31 G PLUS  EPS 31 G PLUS  -- CaratteristicheCaratteristiche



EPS 31 G PLUS  EPS 31 G PLUS  -- CaratteristicheCaratteristiche

� Lastra alla quale vengono tolte le tensioni interne, attraverso 
snervatura della struttura cellulare, che potrebbero causare 
allungamenti e/o accorciamenti dimensionali in opera

� La lastra risulta detensionata su tutto il suo spessore e non 
soltanto nella parte superficiale.



Omogeneità della lastra:

�No a doppi materiali

�No a tagli superficiali

�No a intagli

EPS 31 G PLUS  EPS 31 G PLUS  -- CaratteristicheCaratteristiche



Parma – 2.500 m2 – TermoK8 Grafite PlusParma Parma –– 2.500 m2.500 m22 –– TermoK8 Grafite PlusTermoK8 Grafite Plus



Parma – 2.500 m2 – TermoK8 Grafite PlusParma Parma –– 2.500 m2.500 m22 –– TermoK8 Grafite PlusTermoK8 Grafite Plus



Con impiego di isolanti più prestazionali 

quali il 

EPS Grafite Plus

  
Tipo di 

materiale 
Materiale 

Spessore 

[m] 

    Superficie esterna   

1 IVF Rivatone plus G15 0,002 

2 IVR Klebocem 0,003 

3 IVI Polistirene NEOPOR 0,220 

4 IVC Klebocem 0,005 

5 MUR Laterizi alveolati sp.30 cm.rif.1.1.14 0,300 

6 INT Intonaco di calce e gesso 0,015 

    Superficie interna   

 
Trasmittanza: 0,1120 W/m²K 



TERMOK8 FONOSTOP EPSTERMOK8 FONOSTOP EPS

 



UNA STRAORDINARIA SOLUZIONE TECNICAUNA STRAORDINARIA SOLUZIONE TECNICA

TERMICA ACUSTICA

FONOSTOP EPSFONOSTOP EPS



� La muratura di supporto considerata rigida 

e continua, di massa molto più elevata 

degli altri due strati.

� L’isolante che funge da molla, ovvero 

rappresenta il materiale che deve 
smorzare l’onda d’urto del rumore.

� L’intonaco esterno che rappresenta 

l’elemento rigido ripartitore dell’energia 

meccanica che l’onda sonora provoca 
sulla superficie d’impatto.

MASSA

Il sistema MassaIl sistema Massa--MollaMolla--MassaMassa

MASSA

Se l’isolante impiegato ha anche proprietà elastiche idonee a ridurre la 

propagazione delle vibrazioni per via solida (bassa rigidità dinamica s’) si verrà

a creare un sistema composto da tre elementi distinti:

FONOSTOP 
EPS



TermoK8® Fonostop EPS - Rapporti di prova Eurofins



FONOSTOP EPSFONOSTOP EPS

•Termoisolamento (λD=0,031W/m2K)

•Fonoisolamento (bassa rigidità dinamica)

•Alta resistenza agli urti (certificato in base a UNI EN 13497)

•Economicità

•Semplicità di posa



Milano – Via Novara – TermoK8® Fonostop EPS GMilano Milano –– Via Novara Via Novara –– TermoK8TermoK8®® Fonostop EPS GFonostop EPS G



Milano – Torre Giax – TermoK8® Fonostop EPS GMilano Milano –– Torre Giax Torre Giax –– TermoK8TermoK8®® Fonostop EPS GFonostop EPS G



Ultima considerazione sullo 

stato del patrimonio  

costituito dagli edifici esistenti



Edifici esistenti dati ISTAT

Di cui 18.200.000 costruiti prima del 1981                      e          4.332.000 dopo l’81



Quindi nel 2001 sono state censite in Italia

21.600.000  abitazioni esistenti

Oggi (dati non ufficiali del censimento 2011)

le abitazioni  sono poco più di 22.500.000 

Ma, dato ancora più importante per le nostre 
considerazioni,

Il 53% circa (sempre dato ISTAT) di queste 
abitazioni non ha mai fatto interventi di 

Manutenzione Straordinaria  



Ciò significa che PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE SOLO il 53% degli 
edifici esistenti (quelli che non hanno mai fatto manutenzione 

straordinaria) 
ci sono in Italia circa 

11.500.000 abitazioni che:

��Hanno piHanno piùù di 30 anni di 30 anni 

��Non hanno mai fatto manutenzione delle facciateNon hanno mai fatto manutenzione delle facciate

��Sono sicuramente  in classe energetica pessimaSono sicuramente  in classe energetica pessima



►Sono un patrimonio che sta ogni giorno 

perdendo valore sul mercato (perché si confronta col 

nuovo energeticamente più valido)

►Sono fonte di dispersioni energetiche non più

sostenibili 

►Sono la fonte principale (in inverno) del tasso di 

inquinamento atmosferico (65 milioni di tonnellate di 

CO2 all’anno solo per questo 53%)



Questa è la 1°Pagina – si trova sul sito : http://www.sviluppoeconomico.gov.it

Allegati Slides di presentazione 



Cosa troviamo al 1°punto 

? 



La riqualificazione dell’esistente sarà il 

vero ed unico traino per la ripresa di 

molti settori dell’edilizia!



Grazie dellGrazie dell’’attenzione!attenzione!

www.termok8.comwww.termok8.com


